
Einbauvorschrift/
Lagerung:

Länge der 
Endlagendämpfung:

*

*

Ausschubgeschwindigkeit:
*

senkrecht,

Kolbenstange nach unten,
 (20 ± 10) mm 

Neigung bis 60° zulässig 

-1
0,1  bis  0,4 ms

* Abweichungen sind auf Anfrage möglich.

17 18

Gewindeanschluss am Zylinder 
Material:  Stahl

Bezeichnung A B
Gewinde M5   x 6 M5 6
Gewinde M6   x 8 M6 8
Gewinde M8   x 10 M8 10
Gewinde M10 x 9,5 M10  9,5

Lasche am 
Zylinder
Material:  Stahl
Bezeichnung A B C Bestell-Nr.
6,1 - 3      x 15 15 6,1 3 GF-588.755
8,1 - 3,75 x 17 17 8,1 3,75

GF-18516230028,1 - 5      x 15 15 8,1 5

GF-17727070058,1 - 12    x 16  x 18,95 16 8,1 12
GF-588.9866,4 - 5      x 16 16 6,4 5

GF-665.997

Gewindeanschluss an der Kolbenstange 
Material: Stahl

Bezeichnung A B
Gewinde M5   x 6 M5 6
Gewinde M6   x 8 M6 8
Gewinde M8   x 10 M8 10
Gewinde M10 x 9,5 M10  9,5

Auge an Kolbenstange (aufgeschraubt)

Material:  Aluminium

Bezeichnung A B C Bestell-Nr.
8,1  - 5 x 24,5 - M8 24,5 8,1 5 13 GF-628.503

Weitere Befestigungselemente  finden Sie auf den Seiten 8,10,12,14,16 (Befestigungselemente aufschraubbar).

Temperatureinsatzbereich:
-30°C  bis  +80°C

Der angegebene Wert F1  gilt bei

einer Gasfedertemperatur von 20°C. 

Pro 10°C Temperaturabweichung

ändert sich die Ausschubkraft

um 3,4%.

BEFESTIGUNGSELEMENTE
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